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+!引言
在人类生存环境日益恶化的今天!建立完整的环

境监测系统是非常必要的!在环保检测系统中!常常需

要对众多的污染排放点进行实时监测!大部分监测数

据需要实时发送到管理中心的后端服务器进行处理’
由于监测点分散!分布范围广!而且大多设置在环境较

恶劣的地区!通过中国移动通信R"Q’网络进行无线数

据传输!已成为环保部门选择的主要通信手段’ 污染

监测设备将采集到的污染数据和告 警 等 信 息!通 过

R"Q’网络及时发送到环保监察部门!可以实现对排污

单位或个人的及时管理!大大提高了工作效率!为环境

保护提供了崭新方式’

7!R"Q’简介

R"Q’是通用分组无线业务"R#0#%4T"45[#$Q41&@
’#%_&5##的英文简称!是在现有 R’3系统上发展起来

的一种承载业务!目的是为 R’3用户提供分组形式的

数据业务’ R"Q’抛弃了传统的独占电路交换模式!采

用分组交换技术!每个用户可同时占用多个无线信道!
同一无线信道又可以由多个用户共享!有效地利用了

信道资源!带宽最高可达+-+:7h‘]L’ 目前中国移动的

R"Q’覆盖范围在中心城市达到了 +..k!在边远地区

也达到了N.k以上!实际应用带宽大约在7.IK.h‘]
L!特别适合像金融交易$远程监测等行业的通信需求’
与过去传统的有线 3)\P3$C:7M$数传电台$短信等

通信方式相比较!R"Q’通信方式 具 有V实 时 在 线V$
V按量计费V$V快捷登录V$V高速传输V$V自如切换V
的优点!更适合于环保数据采集业务’

<!系统总体设计

<:+系统结构图

环保在线检测的整个监控系统结构图如下图+所

示’ 整个系统由监控中心$R"Q’网络和控制终端<部

分组成’ 在正常工作模式下 R"Q’传输模块将控制终

端采集的数据通过 R"Q’网络传递给环保监控中心’
监控中心对收到的数据进行整理贮存!并根据系统分

析决策模块!判断被监控对象的工作状态"如是否正常

工作!有何异常事件#!并对该情况作出相应指令!传回

数据终端侧执行!或通过短信发送给管理和维护人员’
从而实现了对现场设备运行状态的实时监控!实现了

数据在人员$监控中心和设备间的互通互传!使管理人

员无论在任何地方都可以得到每个监控点的数据!并

可以进行及时响应’
<:+:+监控终端

监控终端点采用宏电 a--+.系列 R"Q’\>c与西

门子"W9"’- I77KC"9(#作为数据采集$控制与通信

的核心’ R"Q’\>c采用标准的 ;>命令界面!内嵌 X0Y
$#%0#$的>9"]X"协议栈!采用 Q’7<7接口方式!方便了

程序设计和网络连接( R"Q’\>c还支持远程控制及

动态域名解析!可提供内置式模块"不带外壳!可通过
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插针与嵌入式直接系统相连#(并且在 \>c不能正常

工作时!能够自动断电复位’

8+!EFKL8

西门子"W9"’- I77KC"9(#集成+K输入]+.输出

共7K个数字量 X])点!7输入]+输出共<个模拟量 X]
)点!可连接 - 个扩展模块!最大扩展值至+8N路数字

量X])点或<N路模拟量X])点’ 7.h字节程序和数据

存储空 间!8个 独 立 的 高 速 计 数 器 "+..hab#!7个

+..hab的高速脉冲输出!7个 Q’KNM通讯]编程口!具

有""X通讯协议$3"X通讯协议和自由方式通讯能力’
"W9与现场设备的连接如上图+所示’

西门子"W9"’- I77KC"9(#通过 Q’7<7或 Q’KNM
串口直接与 R"Q’\>c进行透明数据传送! R"Q’\>c
经过""")P拨号上网登陆到监控中心的通信服务器!
将采集的数据如污水流量计$9)\"含氧量#]d)\"生

物耗氧量#测量仪等数据发送到监控中心的通信服务

器进行处理’
<:+:7R"Q’移动网络

系统利用中国移动现有的 R"Q’]R’3网络!监控

点的宏电a--+.系列 R"Q’\>c模块经过 """)P拨号

上网登陆到监控中心的通信服务器!监控点和监控中

心系统的所有交换信息通过中国移动的数据通信网关

进行数据传输’
<:+:<监控中心

监控中心至少配备一台高性能计算机!该计算机

通过专线上网或通过 ;\’W拨号上网!使之能与 R"Q’
网络建立数据通信连接’ 为保证系统的稳定性和可靠

性用!本系统采用;\’W静态X"地址上网方式"由于静

态X"地址资源比较紧张!有的地方的数据中心也可以

采用动态域名解析#’ 监控中心采用客户机]服务器架

构!将数据与操作界面分离!保障了数据的安全性和稳

定性’ 监控中心服务器须安装的监控系统软件包括通

信服务器$数据库服务器$监控中心服务器等’ 通信服

务器采用>9"]X"协议!开辟一个端口为+.7K的端口号

用于跟R"Q’通信模块的通信连接’ 因此!R"Q’通信

模块只要写入主机的静态 X"地址和端口号!等 R"Q’
通信模块上电后自动会通过 """)P拨号上网!连接到

监控中心的计算机!实现监控中心的计算机和R"Q’通

信模块之间的数据通信’ 具体实现时!通信服务器$监

控中心服务器$数据库服务器$SPd服务器可以安装在

一台服务器中!也可以安装在不同服务器中’
<:7系统软件设计

本系统监控计算机通信服务器软件采用科创/四

遥0组态软件!如图7所示’ 该系统源于科研监测和民

用供排水等分散测量集中控制系统的自动化要求!现

已在国内的给排水$电力$管道煤气$油田$环保等部门

及工厂得到了广泛的应用!它具有良好的数据采集$处

理$机泵调节功能!使用户可以准确$实时地调度管理!
有效地处理各种应急情况(同时!它所具有的系统管理

功能更为用户节约了大量能源$人力!收到了极好的经

济效益和社会效益’

87!ZH+|f,.DNO

<:7:+R"Q’模块设计

"+#R"Q’模块与软件通信方式

8<!NO[R"Q’51Ie3
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方式一!主站循检’ 该方式与无线超短波通信方式

一样!主站根据一定的顺序!分别与子站进行数据交换!
其优点是+子站的数据不会相互干扰’ 缺点是+子站的

数据流量较大!费用较高’ 通信示意图如图<所示’
方式二!子站群发’ 该方式是R"Q’通信模块通过

一定的时间间隔把数据发送给主台’ 其优点是+子站

的数据流量较小!费用较低’ 通信示意图如图K所示’
"7#通信数据信息的交换格式

本系统监控中心与 R"Q’模块的信息交换格式包

括信息字和控制字’ 监控中心需要终端检测点的数据

时!向监控终端发送地址码和信息码等请求信息!接到

监控中心的需求信息后!终端 R"Q’模块做出响应!通

过指定的格式向监控中心发送现场检测的数据’ 监控

中心与终端的数据通信包括中心接受终端检测数据和

中心控制终端设备两种!具体的数据通信格式如表 +
所示’

^+!K-Qk[R"Q’qrhi51Le

操作 信息格式

中心接收终端

数据

地址码

本机地址码

信息码

数据信息内容

结束字

结束字

中心控制终端

设备

地址码

本机地址码

命令码

设备状态信息

结束字

结束字

<:7:7西门子"W9"’- I77KC"9(#的编程设计

"W9通过串口 9)3+与 R"Q’\>c通信!当 R"Q’
\>c上电后自动进行拨号上网!一旦登陆到数据中心

通信服务器!数据中心通信服务器返回一个确认信号!
R"Q’\>c就把该信号发送到 "W9!"W9收到该命令后!
确认网络已连接成功!可以准备数据的双向通信了’
现场仪表设备的信号主要是开关量输入v输出$Km
7.B;模拟量连接到"W9!不同的是流量计信号采用串

口通信的方式获取当前的瞬时流量和累计流量等等’

"W9的工作流程如图M所示’

8M!"W9!’- I77KC"9(" a.3m\8

K!系统功能

环保在线检测系统过精心设计和各种技术合理运

用!最终实现了以下一些主要功能’
K:+数据采集与处理

系统对分 布 各 个 地 区 的 排 污 点 监 测 设 备 的 运

行状态和运行参数等实时数据进行自动采集!并作

必要的预处 理!存 于 实 时 数 据 库 中!供 计 算 机 系 统

进行画面显示$制表打印以及计算控制等’ 排污点

现场各种 数 据 的 采 集 基 本 上 由 各 自 的 西 门 子 "W9
"’- I77KC"9(#来完成!现场数据包括+ 如污水流

量计$9)\" 含 氧 量#]d)\" 生 物 耗 氧 量# 测 量 仪 等

数据等’ 不同 性 质 的 数 据 其 采 集 与 处 理 的 方 法 各

不相同’
"+#模拟 量 的 采 集 与 处 理+模 拟 量 包 括 电 量 模

拟量$非电量模拟量以及温度量’ 采集的数据经过

有效性检验$标度换算$梯度计算$越复限判断等处

理后形成实时数据存入实时数据库中’
"7#开关量的采集与处理+监控中心的计算机以

中断方式迅速响应开关量信号!并做出一系列必要的

反应及自动操作’ 对信号的处理包括光电隔离$接点

防抖动处理$硬件及软件滤波$基准时间补偿和数据有

效性检验等!最后经格式化处理后存入实时数据库中’
K:7遥测$遥信功能

本系统 监 控 计 算 机 通 信 服 务 器 软 件 采 用 科 创

/四遥0组态软件!四遥功能即遥信" *C#!遥测" *9#!
遥控"*h#和遥脉"*3#’ 在这个系统里!主要使用了

’)*
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遥测$遥信功能’ 遥测+遥测 往 往 又 分 为 重 要 遥 测$
次要遥测$一般遥测和总加遥测等’ 遥 测 功 能 主 要

用于对现场数据的采集!采集终端设备的物理位置

和工作运行状态’ 目的是了解现场工作状态是否正

常!从而了解设备的真正工作状态’ 遥 信 主 要 用 于

监控中心与现场终端的即时通讯’ 一方面可以通过

通讯了解现场终端的工作运行状态等’ 还可以通过

通讯系统 对 现 场 终 端 设 备 的 控 制 系 统 进 行 软 件 升

级!提 高 终 端 设 备 性 能’ 本 系 统 设 置 了 <种 遥 测

方式’
"+#自动遥测+是本系统的基本功能!监控中心主

机通过通讯信道对各现场进行连续巡检!收集全系统

的实时数据!作为原始数据’
"7#定时遥测+监控中心主机通过键盘输入!选择

现场进行连续测量!对该现场进行实时跟踪’
"<#分组遥测+监控中心主机任意选择的现场编

成一组!进行循环检测’
K:<语音报警功能

当从终端采集的数据通过分析决策模块发现异

常!以及发生事故或故障时!监控系统能用准确$清晰

的语言向有关人员发出报警! 或通过短信发送给管理

和维护人员’ 实时召唤值班人员’
K:K人机接口画面

/四遥0组态软件具有很好的人机接口画面’ 能

在线显示实时图形!使运行人员对能全面地了解各现

场终端的设备工作状态’ 运行人员可以在线调整画

面!显示数据和状态!投退测点!修改参数!控制操作

等’ 监控系统根据工作人员职权不同!设不同的操作

权限’ 本系统具有很好的图形功能!能绘制各种曲线

图和档案资料图’ 绘制曲线图+能绘制电流$电压$液

位$流量时变曲线图’ 档案资料图+包括主要的管网

图$系统运行图等’
画面调用允许以自动及召唤方式实现’ 自动方式

指当有事故发生时或进行某些操作时有关画面的自动

推出’ 召唤方式指操作某些功能键或以菜单方式调出

所需画面’

K:M统计与制表

对采集的定时数据与检测的事件进行在线计算!
打印输出各种运行日志和报表’ 能打印各种日报$月

报及其它报表!并能屏屏幕拷贝各种图形和曲线’

M!结语

检测控制系统经过精心的设计和配置后!于7..-
年调试成功并投入运行!从运行情况来看!系统很好满

足环保在线检测的各种监控需求!其实时性$可靠性$
安全性$可维修性$可利用性和可变性等各项指标得到

了提高’ 下表为R"Q’与超短波电台的性能比较表+

表7R"Q’与超短波电台的性能比较

R"Q’ 超短波

通信速度 +,:7hm+M.h <..m,8..

稳定性 电信网络覆盖广 周围环境影响

费用 .:.<元]h"可包月# 每年缴无线电管
理费

通信程度 永远在线 电台发送时通信

通信方式 自动拨号"自动
重拨# 主台联系时通信

误码率 无 有

安装 方便 不方便"要架
天线#

其他配件 无 要调制解调器

3456
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