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协议栈内部非阻塞通信的一种实现策略
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摘要!以/0-],-为例介绍了网络协议栈内部通信的传统实现方式"由此提出了栈内各协议层间通信的一种新的实

现方式"即非阻塞0L==NLIZ方式-介绍并讨论了它的基本思想(实现方案(服务原语和其他相关问题"如计时器(内

存管理(死锁等-最后说明了它的局限性和应用领域"以及未来的研究目标#
关键词!协议栈 阻塞 函数注册 0L==NLIZ

1!引言

计算机网络最基本的功能是资源共享和信息交

换" 为了实现这些功能!网络中各实体间经常需要进

行各种通信和对话!这就要求各实体必须遵循一些事

先制定好的规则与标准!这就是协议" 为了降低设计

的复杂性和便于维护!一般的网络设计都采用了层次

结构!即协议分层" 协议是系统中关于同一层次的对

等实体之间的概念!而协议栈则是特定系统中所有层

次的协议的列表"
协议栈内部相邻两层间的通信是通过服务访问点

’T-实现的!通信的内容一般为控制包#数据包和相关

的事件消息!实现方式一般采用滑动窗口机制!其优点

是有效地利用了网络带宽!提高了数据流传输过程的

效率" 本文提出了一种新的栈内通信的实现方式!即

非阻塞0L==NLIZ方式!它也同样具有上述优点!除此之

外!还具有较高的实时响应能力" 本文介绍了它的基

本思想#实现方案和服务原语,对于其他相关问题也给

予了必要的讨论"

"!协议栈内部通信的传统实现方式

协议栈内部各层协议可为其分组投递提供两种服

务!即不可靠的数据投递服务和可靠的数据流投递服

务" 从技术角度来讲!前者被定义成不可靠的#尽最大

努力投递的#无连接的分组投递系统" 这种服务通常

由底层协议实现!它将每个分组都独立对待!并且不能

保证其正确投递!分组可能会丢失#重复#延迟或不按

序投递!但服务不检测这些情况!也不提醒发送方和接

收方" 一个典型的提供不可靠投递服务的协议是 ,-

协议"

与其相比!可靠的数据流投递服务确保在协议的

对等端之间进行没有重复和丢失的数据流的投递!通

常由高层协议实现" 这种服务使用一个名为1带重传

的肯定确认$-B@EGEP<TIZ?B;=<>H<K<?G;EGJ*<GDL?@U

KE@@EB?%2的技术作为提供可靠性的基础" 这项技术

要求接 收 方 收 到 数 据 之 后 向 发 送 方 回 送 确 认 信 息

T0d" 发送方对发送的每个分组都保存一份记录!在

发送下一个分组之前等待确认信息,同时发送方还在

送出分组的时候启动一个计时器!并在计时器的计时

期满而确认信息还没到来的情况下重发刚才的分组"

一个典型的提供可靠数据流投递服务的协议是 /0-协

议" 本文所要讨论的栈内非阻塞通信的实现策略也即

是针对上述可靠的数据流投递服务的"

对提供可靠服务的协议层!其栈内通信通常是采

用线程阻塞的方式来实现的" 为了获得可靠性!发送

方启动数据发送线程!发送一个数据分组!然后将相关

的事件同步对象置为无信号状态!等待相应的确认信

息到来而不发送下一个数据分组" 此时发送线程处于

阻塞状态" 当确认信息到来后!由其他相关的读取线

程将上述事件同步对象置为有信号状态!唤醒被阻塞

的发送线程!使该线程继续发送下一个数据分组" 这

是最简单的使用带重传的肯定确认技术传输数据的情

况"

使用上述机制传输数据!尽管网络具有同时进行

双向通信的能力!但在一段时间内!数据只在机器之间
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单向传输" 在机器响应的时延期间!如计算路由或检

测校验和时!网络完全处于空闲状态" 设想在一个时

延很大的网络上!这个问题就更加突出了+由于在接到

前一个分组的确认信息之前必须推迟下一个分组的发

送!这样!简单的肯定确认协议浪费了大量宝贵的网络

带宽"
滑动窗口技术是简单的带重传的肯定确认机制的

一个更复杂的变形" 滑动窗口协议允许发送方在等待

一个确认信息到来之前可以发送多个分组!这就有效

地利用了网络带宽" 对滑动窗口操作的最简单的设想

就是一个传输分组序列!滑动窗口协议在分组序列中

放置了一个固定长度的小窗口后将窗口内的所有分组

都发送出去!如图1所示"

图 1!滑动窗口示例

如果一个分组被发送出去而没有收到确认信息!

我们称这个分组为未被确认的" 从技术上讲!任意时

刻的未被确认的分组数取决于窗口大小!并被限定在

一个固定大小的数目内" 例如!当滑动窗口协议规定

窗口大小等于^时!发送方可在收到确认信息之前送

出 个̂分组!如图1$L%所示" 此时发送线程处于被阻

塞状态!等待确认信息的到来"

当发送方收到了窗口内第一个未被确认分组的确

认信息后!发送线程被唤醒!它向后滑动窗口并发送下

一个分组!如图 1$N% 所示" 随着确认信息的不断到

达!窗口也在不断地向后滑动"
当滑动窗口大小等于1时!滑动窗口协议就等同

于简单的肯定确认协议" 通过增加窗口大小!可以完

全消除网络的空闲状态!即在稳定的情况下!发送方能

以网络传送分组的最快能力来发送分组"

从概念上讲!滑动窗口协议要记录哪些分组被确

认!并为每个未确认的分组设定计时器" 如果某个分

组丢失!对应的计时器超时之后发送方就会重新传送

这个分组" 当发送方滑动其窗口时要把所有已经确认

的分组移到窗口之外,在接收端!协议软件要建立一个

类似的窗口!在分组到达之后进行接收并回送确认信

息" 这样!滑动窗口就把所有的分组划分成三个部分+
窗口左边的分组是已经成功地传输#接收和确认了的

分组!而窗口右边的分组是还没有发送的分组!窗口内

的分组是已经发送了的#但还没有收到确认信息的分

组" 窗口内序号最小的分组是还没有收到确认的分组

序列中的第一个分组"
/0-协议即是通过滑动窗口机制来实现可靠的数

据流投递服务" 可靠的数据流投递服务是如此的重

要!以至于整个协议栈被命名为 /0-]0-" 我们应理解

滑动窗口机制的关键点!即发送方可以发送窗口内所

有的分组而不必等待确认信息"

#!栈内非阻塞通信的实现策略

使用滑动窗口机制发送分组时!在等待窗口内未

确认分组的确认信息到来之前!发送线程将会处于阻

塞状态" 此时上层协议如果有新的数据要发送!则必

须等待" 为了提高协议栈内部的实时响应能力!我们

提出了一种新的栈内通信策略!这种策略使本层协议

的发送线程可以尽力地发送由上层协议传来的分组!
不会因为等待确认信息的到来而被阻塞" 事实上!发

送线程不必考虑确认信息何时到来的问题" 当接收方

的确认信息到来之后!由下层协议回 调 本 层 注 册 的

0L==NLIZ函数!进行相应的处理工作" 我们称这种实

现策略为非阻塞0L==NLIZ方式"
#:1非阻塞0L==NLIZ方式的设计思想

按照软件工程的指导思想!系统中功能函数的调

用通常是自顶向下#逐层调用" 为了实现协议栈内部

非阻塞通信的功能!我们需要下层协议反向调用上层

协议的某些函数以方便地执行特定的操作" 我们称这

种调用方式为0L==NLIZ方式!即回调"
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协议栈内部各协议层在启动时需要进行初始化操

作" 初始化操作的一个重要功能是向下层协议注册用

来响应相应事件的 0L==NLIZ函数!这些 0L==NLIZ函数

的功能在本层协议实现" 这个注册操作非常重要!当

有分组或确认信息到来时!下层协议就要使用这些注

册信息来回调本层协议的0L==NLIZ函数以执行相应的

功能" 如果协议层提供的是可靠服务!则初始化操作

还要建立几个空的队列!如事件同步对象队列#数据缓

冲队列#计时器队列等" 事件同步对象队列用来实现

提供给上层协议$或用户%的T-,是阻塞方式的函数调

用接口,数据缓冲队列和计时器队列用来记录分组或

确认信息的状态和内容!实现超时重发功能"
当上层协议$或用户%发送一个网络请求或分组

后!本层协议将启动发送线程" 如果协议层提供的是

可靠服务!则先将这些请求或分组复制至数据缓冲队

列!同时增加相应的计时器节点到计时器队列中!以备

超时重发之用,如果提供给上层协议$或用户%的 T-,
是阻塞方式的函数调用接口!还要将相应的事件同步

对象置为无信号状态!并将其增加到事件同步对象队

列中" 然后发送线程将尽力地发送由上层协议传来的

分组!不必等待确认信息的到来!也就不会因此而被阻

塞"
当接收方收到请求或分组而做出响应后!下层协

议将调用本层注册的 0L==NLIZ函数以做出相应的动

作" 通常是删除本层数据缓冲队列和计时器队列中相

应的节点!并将分组或确认信息向上层传递,如果提供

给上层协议$或用户%的T-,是阻塞方式的函数调用接

口!还要将事件同步对象队列中相应的节点置为有信

号状态"
最后!本层的 0L==NLIZ函数返回" 如果提供给上

层协议$或用户%的 T-,是阻塞方式的函数调用接口!
则上层协议$或用户%调用的阻塞被释放并返回相应

的结果"
#:" 实现方案

限于篇幅!这里仅给出函数注册#数据发送#数据

接收等较为关键过程的实现方案"
$1% 函数注册" 所谓的上层协议向下层注册自己

的0L==NLIZ函数!实际上就是使下层协议通过函数指

针实现对上层协议相关函数的调用" 假设协议层 T
$上层%定义了连接请求应答函数 Th0B??<IG0FK$ -TU

*T)QLQLK1! :::%!在协议层 T的初始化操作中!要

将函数Th0B??<IG0FK注册到协议层 [$下层%中" 这

需要调用协议层[向上提供的注册函数!该函数接口

声明的伪码如下+
&*3’a&/[h*<HE@G<DAC?$Aach0+cc0A)Th0?0FK!

-T*T)QLQLK1! :::%,
其中Aach0+cc0A)是用户自定义函数指针类

型!其声明为

GSQ<><F&*3’a&/$"Aach0+cc0A)% $-T*T)QLU
QLK1! :::%,

协议层T的注册过程很简单+它向下调用协议层

[的注册函数!并将被注册函数名作为其调用函数的

参数

[h*<HE@G<DAC?$Th0B??<IG0FK! QLQLK1! :::%,
$"% 数据发送" 提供可靠服务的协议层在发送数

据时需要使用数据缓冲区" 上层协议如果有数据!就

会启动发送数据线程!或直接调用下层协议发送数据

的函数!直到所有的数据都被发送出去后才返回" 这

并不会阻塞协议层的其他操作" 这是因为协议层在发

送数据时通常都会有流量控制!当协议层不能再发送

数据时!它的流量控制会退出发送操作转而进行其他

的操作" 功能调用如图"所示+

图 "!发送数据功能调用

图 #!接收数据功能调用
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数据接收" 接收数据时需要使用回调函数" 上

层协议可以使用接收缓冲区!也可以不使用!这要视需

要而定" 当有数据到达时!协议层就调用上层提供的

回调函数!由回调函数负责对接收到的数据进行解析

和处理" 如果需要!可将接收的数据继续向上层传递"

图 5!协议栈/L@Z关联图与通信机制

这种方案实现起来方便快捷" 它假定 0-a对数

据的处理速度远远大于协议栈从硬件上接收数据的速

度!这样就不会引起硬件以及硬件驱动程序中接收缓

冲区的溢出" 功能调用如图#所示"
#:# 整体通信机制描述

这里我们给出了某一抽象协议栈 /L@Z关联图和

通信机制!如图5所示"
图5较好地描述了协议栈内部非阻塞 0L==NLIZ方

式的通信机制"

’’
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5!结论

协议栈内部通信机制的选择与建立!对于实现网

络实体间信息交换的可靠性与高效性起着至关重要的

作用" 协议栈内部传统的通信方式是利用滑动窗口机

制!以阻塞模式实现各协议层间的通信" 本文提出了

一种新的实现策略!即利用 0L==NLIZ机制!以非阻塞模

式实现栈内各协议层间的通信,描述了它的核心思想

及工作原理,对于方案中较关键过程的实现!给出了相

应的措施,同时对协议栈相关问题也进行了讨论" 这

种非阻塞通信策略的优点是可以有效地利用网络带

宽!增加系统的实时响应能力!在向对等方发送命令

时!可以避免系统死锁,缺点是应用上有一定的局限

性!适合于传输用户数据包较少而指示命令较多的应

用系统" 未来的研究目标是设计出更有效的非阻塞调

度算法#流量控制算法和内存管理机制!以解决海量用

户数据包的发送问题"
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向是从左到右的方式进行的!数据管理和访问模块是

最底层模块!而移动信息管理和系统记录模块式最接

近表示层的模块!数据流的传递基本按照图#所示的

层次关系进行" 只有认证和安全处理模块是贯穿整个

业务逻辑层的" 这样的层次划分是为了模块的独立性

和扩展能力所设计的"

5!总结

随着网络技术向纵深发展!企业信息网络化是必

然趋势!基于9<N的分布式客户]服务器 ,?GDL?<G网络

是当今企业信息化的最佳选择!而企业信息化的全面

实现往往是多种信息化技术的综合+安全技术#可视化

技术#搜索技术等" 利用 9<N’<DPEI<框架结构!并配

合其他相关技术!能帮助企业抛开各类应用系统的对

象体系#运行环境#开发语言等技术方面的束缚!打破

地域的界限!建立稳定安全的电子信息传递通道!真正

实现高效的企业信息化环境"
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